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CTX4H Magnetyczny detektor
otwarcia i zamkniecia
brgzowy

Cena 81,18 zt

Opis produktu

Bezprzewodowy detektor otwarcia i zamkniecia CTX4H ELMES

Detektor stosowany jest w systemach alarmowych do bezprzewodowej sygnalizacji otwarcia drzwi, okna itp. Zastosowana
bateria 9V oraz bardzo maty pobér pradu pozwalajg na wydtuzony nawet do trzech lat okres pracy detektora bez wymiany
baterii. Oprécz nadajnika w zestawie znajduje sie zewnetrzny magnes instalowany na skrzydle okna lub drzwi. Odsuniecie
magnesu (np. otwarcie drzwi) od czujnika kontaktronowego wyzwala dynamicznie kodowang transmisjg radiowa w systemie
KEELOQ®, ktéra jest odbierana i identyfikowana przez centrale CB32 i odbiorniki ElImes.

Detektor moze pracowa¢ w dwdch trybach ustawianych przez instalatora: jako detektor tylko otwarcia lub jako detektor
otwarcia i zamkniecia. W drugim trybie pozwala unikng¢ uzbrojenia systemu alarmowego z pozostawieniem otwartego okna
lub drzwi. Dodatkowo, detektor sygnalizuje otwarcie obudowy (funkcja antysabotazowa TAMPER), wysyta informacje kontrolng
0 obecnosci w systemie i informuje o stanie baterii zasilajgcej w kazdej transmisji radiowej. Mozliwe jest wytgczenie swiecenia
sygnalizacyjnej diody LED detektora. Zasieg dziatania nadajnika w przestrzeni otwartej wynosi do 200 metréw.

SPECYFIKACJA

zasilanie baterig alkaliczng 9V (do trzech lat pracy),

pobdr pradu w stanie spoczynku ok. 0,007mA, nadawania ok. 10mA,
nadajnik 433,92MHz zgodny z wymaganiami europejskich norm CE,
maksymalna odlegto$¢ magnesu od obudowy detektora 10mm,
wytacznik sygnalizujgcy otwarcie obudowy dla funkcji TAMPER,
zakres temperatur pracy od 0 do +40°C,

wymiary zewnetrzne: (d/s/w) 104/30/24mm.
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