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 ASD-110 SATEL
Bezprzewodowa czujka dymu i
ciepła 
Cena 231,24 zł

Opis produktu
Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła ASD-110 SATEL 

 

Wielodetektorowa czujka ASD 110 umożliwia wykrycie wczesnego stadium rozwoju pożaru, gdy pojawia się dym widzialny
i/lub ma miejsce wzrost temperatury. Może pracować samodzielnie lub w ramach dwukierunkowego systemu
bezprzewodowego ABAX. Do wykrywania dymu widzialnego wykorzystywana jest metoda optyczna. Kiedy stężenie dymu
w komorze optycznej przekroczy określony próg, wywołany zostanie alarm. Parametry pracy czujnika dymu są modyfikowane
w zależności od zmian temperatury rejestrowanych przez czujnik termiczny (termistor).

 

Parametry techniczne czujnika ASD 110 :

system ABAX
czujnik optyczny wykrywający dym widzialny
zintegrowany czujnik termiczny
zdalne konfigurowanie
dźwiękowa i optyczna sygnalizacja alarmu

 

Uwaga. Czujka ASD-110 zastępuje czujkę ASD-100. W celu prawidłowego korzystania z nowego urządzenia należy zastosować
aktualne oprogramowanie: INTEGRA v. 1.09 (2011-11-02), ACU-100 v. 3.2, DloadX v. 1.09.001
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